
Serien er særdeles robust og velegnet til miljøer med 

hård belastning på kabinet og låge. Vi anbefaler serien 

til skolemiljøer, offentlige rum, idrætsklubber m.v. Her 

vil skabene holde sig flotte og fuldt funktionsdygtige i 

mange år.

Hvorfor vælge EBF serien?
l   Boksene er forstærket i både kabinet og låge – klarer 

hyppig, hårdhændet anvendelse
l   Bredt sortiment indenfor rumdesign (modul dybde og 

søjle bredde)
l   Ved særlige krav til skabets funktionalitet f.eks. 

strømudtag, lyddæmpende låge m.v.
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PRISGARANTI”Vi vil være billigst”

EBF garderobebokse
-Når kvalitet er vigtigst

Altid inkluderet:

    Vandalsikret låge (tredobbelt låge)

    Kraftigt dørstop i lågen og skjulte hængsler

    Fuldsvejset metalkabinet

    Perforeret galvaniseret bund

    Termisk ventilation (ventilationshuller)

    Fremtrukket hylde - rumadskillelse

    Flot pulverlakeret overflade
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Skrædersyet EBF bokse
Tilpasningsmuligheder:
l   Dobbelt pladelåge (GBF) vs. Vandalsikret låge (EBF) 
l   Låsesystem; cylinderlås, greb til hængelås, elektronisk lås m.v.
l   Hylde eller bogindsats
l   Skrå eller lige top
l   Låge i metal, lyddæmpende materiale, laminat eller finer
l   Strømudtag i hvert rum (opladning)

l   Pladeben, lukket sokkel, rørsokkel med/uden bænk 

eller væghængt

Valgfri låge- og kabinetfarve (tillæg ved flere lågefarver i samme kabinet)

Kabinetfarver:

Lågefarver:

Laminatfarver:

Lys grå
RAL 7035

Lys grå
RAL 7035

W 450

Grafitgrå
RAL 7024

F 2770

F 7884

Platingrå
RAL 7036

Platingrå
RAL 7036

ARAP 138

Lys elfenben
RAL 1015

F 6467

F 1485

Grafitgrå
RAL 7024

Ren hvid
RAL 9010

F 2296

Guldgul
RAL 1004

879 Lulcida

K 1238

Dybsort
RAL 9005

Dybsort
RAL 9005

406 Lucida

Rubinrød
RAL 3003

F 6468

K 3210

Bregnegrøn
RAL 6025

F 7961

Grønblå
RAL 5001

F 7853

Trafikblå
RAL 5017

F 6466

Trafikrød
RAL 3020

K 1834

Lav EBF
900 mm* høj

1-
2 

ru
m

1-4 rum

1-4 rum

Mellem EBF
1430 mm* høj

Høj EBF
1740 mm* høj

1-
3 

ru
m

2-
4 

ru
m

1-4 rum

Dybde: 400/550 mm

Rumbredde: 300/400

Lysningsmål: 230/330

*plus 120 mm pladeben eller lukket sokkel


